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1.ProŜba o niezwğoczne zapoznanie siň z instrukcjŃ 
1.1 WaŨne wskaz·wki 

UWAGA!  

1.3  Przepis y /  wskaz·wki bezpieczeŒstwa 
 

UWAGA!  
Przed uruchomieniem urzŃdzenia naleŨy zapoznaĺ siň 
z niniejszŃ instrukcjŃ montaŨu i uŨytkowania. Przed uruchomieniem urzŃdzenia naleŨy zapoznaĺ siň 

z niniejszŃ instrukcjŃ montaŨu i uŨytkowania. Á Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej sğuŨy wyğŃcznie do podgrzewania wody 
uŨytkowej wzglňdnie pitnej w okreŜlonym zakresie 
dopuszczalnych temperatur. Podgrzewanie innych 
pğyn·w niŨ woda jest niedozwolone. NaleŨy 
przestrzegaĺ regulacji technicznych dotyczŃcych 
instalacji wody pitnej . Nominalne Ŝrednice 
przewod·w dla miejscowej instalacji sanitarnej 
naleŨy okreŜliĺ, uwzglňdniajŃc okreŜlone 
wymagania dotyczŃce budynku oraz obowiŃzujŃce 
dyrektywy i przepisy. Wszelkie niezbňdne 
urzŃdzenia bezpieczeŒstwa, takie jak zawory 
redukcyjne, naleŨy instalowaĺ zgodnie z 
okreŜlonymi wymaganiami. 

Á Niedozwolone jest: 
- UŨytkowanie pompy z powietrzem wylotowym 

zawierajŃcym rozpuszczalniki lub substancje 
wybuchowe 

- Korzystanie z powietrza wylotowego zawierajŃcego 
smary, pyğy lub aerozole zawierajŃce Ŝrodki klejŃce 

- PodğŃczanie wyciŃg·w kuchennych do instalacji 
wentylacyjnej 

Á Niedozwolona jest instalacja urzŃdzenia: 
- Na wolnym powietrzu 
- W pomieszczeniach naraŨonych na dziağanie mrozu 
- W pomieszczeniach o duŨej wilgotnoŜci (np. 

ğazienkach) 
- W pomieszczeniach, w kt·rych powietrze stanowi 

potencjalne zagroŨenie wybuchowe ze wzglňdu na 
obecnoŜĺ gaz·w, opar·w lub pyğu 

Á Niedopuszczalna jest eksploatacja urzŃdzenia: 
- Z pustym zbiornikiem 
- Na etapie budowy lub remontu  budynku 
Á Konstrukcja i wykonanie pompy ciepğa do 

podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej sŃ zgodne z 
odpowiednimi dyrektywami WE. (Patrz r·wnieŨ 
deklaracja zgodnoŜci WE). 

Á Aby wykonaĺ prace konserwacyjne i naprawcze 
przy elementach obiegu czynnika chğodniczego bez 
zbňdnego ryzyka, osoba kompetentna musi 
upewniĺ siň, Ũe czynnik chğodniczy zostağ w 
odpowiednim stopniu usuniňty. NaleŨy postňpowaĺ 
z czynnikiem chğodniczym w spos·b wğaŜciwy i 
r·wnieŨ w odpowiedni spos·b go utylizowaĺ; nie 
powinien on przedostawaĺ siň Ŝrodowiska 
naturalnego! Obieg chğodniczy jest Ăhermetycznie 
zamkniňty" i zawiera fluorowany czynnik chğodniczy 
R134a o wartoŜci GWP 1430, zarejestrowany w 
protokole z Kioto. Czynnik jest bezfreonowy, nie 
nieszkodliwy dla warstwy ozonowej i niepalny. 

Á NaleŨy zawsze odğŃczaĺ zasilanie elektryczne przed 
wykonaniem jakichkolwiek prac na pompie ciepğa 
do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej. 

Á Przy podğŃczaniu pompy ciepğa do podgrzewu 
ciepğej wody uŨytkowej do zasilania elektrycznego, 
naleŨy przestrzegaĺ odpowiednich norm VDE, PL, 
EN i IEC. Ponadto naleŨy uwzglňdniĺ techniczne 
warunki przyğŃczeniowe danego przedsiňbiorstwa 
energetycznego.  

Á Zgodnie z artykuğem 1, paragraf 2k) Dyrektywy WE 
2006/42/EC (dyrektywa maszynowa) niniejsza 
pompa ciepğa jest przeznaczona do uŨytku 
domowego i w zwiŃzku z tym podlega wymaganiom 
dyrektywyWE2006/95/EC(dyrektywa 
niskonapiňciowa). 

UWAGA!  
Prace przy pompie  ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej wykonywaĺ mogŃ wyğŃcznie 
wykwalifikowan i specjaliŜci. NaleŨy przestrzegaĺ 
przepis·w BHP dotyczŃcych zapobiegania wypadkom! 

UWAGA!  
Obudowa urzŃdzenia nie jest przystosowana do 
wykorzystania jej przy  przenoszeniu (obudowa nie 
przenosi wiňkszych siğ!) 

UWAGA!  
Przy wykonaniu orurowania naleŨy unikaĺ 
zanieczyszczeŒ w systemie przewod·w (ewent. przed 
podğŃczeniem pompy ciepğa naleŨy przewody 
przepğukaĺ)!  

UWAGA!  
Pompň ciepğa do ciepğej wody uŨytkowej naleŨy 
uŨytkowaĺ wyğŃcznie wtedy, gdy jest ona napeğniona 
wodŃ! 

UWAGA!  
Dla czujnika temperatury instalacji solarnej naleŨy 
stosowaĺ czujnik temperatury o charakterystyce 
rezystancji PT1000. (patrz podpunkt 2.4.2 na str. 4).  

UWAGA!  
Przed otwarciem pompy ciepğa do podgrzewu c.w.u. 
naleŨy odğŃczyĺ jŃ od napiňcia zasilania oraz uwaŨaĺ 
na ruch bezwğadny wentylatora! 

UWAGA!  
NiebezpieczeŒstwo skaleczenia lamelami z ostrymi 
krawňdziami. Nie wolno doprowadziĺ do znieksztağceŒ 
lub uszkodzeŒ lameli! 

 
1.2 UŨycie zgodne z przeznaczeniem 
Niniejsze urzŃdzenie przeznaczone jest wyğŃcznie do uŨytku 
przewidzianego przez producenta. Wszelkie zastosowania 
inne niŨ te wskazane przez producenta sŃ zakazane. W 
zwiŃzku z tym wymaga siň by uŨytkownik przestrzegağ 
stosownej dokumentacji doğŃczonej do produktu. Nie naleŨy 
manipulowaĺ przy urzŃdzeniu lub dokonywaĺ w nim 
modyfikacji. 



 

W zwiŃzku z tym jest ona przeznaczona r·wnieŨ do uŨytku 
przez uŨytkownik·w nieprofesjonalnych do ogrzewania ciepğej 
wody uŨytkowej w sklepach, biurach i innych 
pomieszczeniach zakğadowych, gospodarstwach rolnych i 
hotelach, pensjonatach oraz innych budynkach mieszkalnych.  
 

UWAGA!  

Grzağka elektryczna speğnia cztery funkcje: 
Á Ogrzewanie dodatkowe  

Przy dodatkowym zağŃczeniu grzağki elektrycznej opr·cz 
samej pompy ciepğa czas nagrzewania zmniejsza siň o okoğo 
poğowň. 

Á Ochrona przed zamarzaniem  
JeŨeli temperatura powietrza na wlocie spadnie poniŨej -7 Ñ 
1.0ÁC, grzağka elektryczna zağŃcza siň automatycznie i 
(nominalnie) podgrzewa wodň do temperatury ciepğej wody 
uŨytkowej. 

Á Podgrzewanie awaryjne  
W razie usterki pompy ciepğa, dopğyw ciepğej wody uŨytkowej 
moŨna utrzymaĺ dziňki grzağce elektrycznej. 

Á Prewencyjna dezynfekcja termiczna  
WykorzystujŃc klawiaturň panelu sterowania, moŨliwe jest 
zaprogramowanie temperatur ciepğej wody uŨytkowej 
powyŨej 60ÁC (do 65ÁC) poprzez menu ĂPrewencyjna 
dezynfekcja termicznaò. Temperatury te w zakresach powyŨej 
60ÁC moŨna uzyskaĺ dziňki grzağce elektrycznej. 
 

WSKAZčWKA! 

Prace przy pompie ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej wykonywaĺ mogŃ wyğŃcznie 
wykwalifikowani specjaliŜci. NaleŨy przestrzegaĺ 
odnoŜnych przepis·w dotyczŃcych zapobiegania 
wypadkom!  

 
2 Opis  
2.1 Informacje og·lne 
Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej jest 
gotowym do uŨycia urzŃdzeniem grzewczym, kt·re skğada siň 
zasadniczo ze zbiornika ciepğej wody uŨytkowej, element·w 
obiegu czynnika chğodniczego, obiegu powietrza i wody, oraz 
urzŃdzenia sterujŃcego, regulacyjnego i monitorujŃcego, 
niezbňdnych do eksploatacji automatycznej. 
Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej zasilana 
jest energiŃ elektrycznŃ i wykorzystuje ciepğo zasysanego 
powietrza do przygotowania ciepğej wody uŨytkowej. 
Opcjonalny wewnňtrzny wymiennik ciepğa moŨna podğŃczyĺ 
do dodatkowych Ŧr·değ ciepğa, takich jak kotğy grzewcze oraz 
instalacje solarne. UrzŃdzenia wyposaŨone sŃ standardowo w 
grzağkň elektrycznŃ (1,5 kW). 
Temperatura powietrza pobieranego (Ŧr·dğa ciepğa) stanowi 
wartoŜĺ referencyjnŃ dla zuŨycia energii, czasu nagrzania 
przygotowywanej ciepğej wody uŨytkowej oraz temperatury 
ciepğej wody uŨytkowej. 
Z tej przyczyny do standardowego kr·ĺca obudowy pompy 
ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej moŨna 
podğŃczyĺ poprzez dodatkowŃ ksztağtkň (dostňpna jako 
akcesorium dodatkowe) standardowy system kanağ·w 
powietrznych (DN 160, maks. dğugoŜĺ 10 m) dla docelowego 
odzysku ciepğa odpadowego. Aby zapewniĺ efektywnŃ pracň 
pompy ciepğa naleŨy z zasady zapobiegaĺ zwarciu miňdzy 
powietrzem zasysanym a wydmuchiwanym. JednŃ z 
moŨliwoŜci jest zastosowanie np. giňtkiego wňŨa 
powietrznego po stronie zasysania i wydmuchiwania. 
Wraz ze spadkiem temperatury powietrza wylotowego obniŨa 
siň wydajnoŜĺ grzewcza pompy ciepğa i wydğuŨa siň okres 
nagrzewania. Aby uŨytkowaĺ pompň ciepğa w spos·b 
oszczňdny, temperatura powietrza zasysanego nie powinna 
spaŜĺ poniŨej 15ÁC przez dğuŨszy okres czasu. 

Gdy temperatura ciepğej wody uŨytkowej osiŃgnie > 
60ÁC, pompa ciepğa wyğŃcza siň A przygotowanie 
ciepğej wody uŨytkowej nastňpuje dziňki ciepğu 
wytwarzanemu wyğŃcznie dziňki grzağce elektrycznej. 
Regulator grzağki jest nastawiony fabrycznie na 65 ÁC. 

 
2.2 Obieg czynnika chğodniczego (zasada dziağania 
pompy ciepğa)  
Obieg czynnika chğodniczego stanowi zamkniňty ukğad, w 
kt·rym krŃŨy czynnik chğodniczy R134a jako materiağ roboczy. 
W wymienniku lamelowym odbierane jest ciepğo od 
zasysanego powietrza przy niskich temperaturach parowania i 
przekazywane do czynnika chğodniczego. Czynnik chğodniczy 
w postaci pary jest zasysany przez sprňŨarkň i sprňŨany do 
wyŨszego poziomu ciŜnienia/temperatury, a nastňpnie 
transportowany do skraplacza, gdzie pobrane przez parownik 
ciepğo i czňŜĺ pobranej energii sprňŨarki sŃ przekazywane do 
wody. Nastňpnie wysokie ciŜnienie skraplania zostaje 
zredukowane do ciŜnienia parowania za pomocŃ 
odpowiedniego elementu dğawiŃcego (zaw·r rozprňŨny), a 
czynnik chğodniczy moŨe w parowniku ponownie pobieraĺ 
ciepğo z zasysanego powietrza. 

 

  



2.3 UrzŃdzenia bezpieczeŒstwa i 
sterowania  
Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej 
wody uŨytkowej wyposaŨona jest w 
nastňpujŃce instalacje bezpieczeŒstwa: 
 
Presostat wysokiego ciŜnienia (H P)  
Presostat wysokiego ciŜnienia chroni 
pompň ciepğa przed niedopuszczalnie 
wysokim ciŜnieniem roboczym w obiegu 
czynnika chğodniczego i w razie usterki 
wyğŃcza pompň ciepğa. Pompa ciepğa 
uruchamia siň ponownie z op·Ŧnieniem 
czasowym, po obniŨeniu ciŜnienia w 
obiegu czynnika chğodniczego. 
 
Ogranicznik temperatury 
bezpieczeŒstwa dla grzağki 
elektrycznej (STL)  
Ogranicznik temperatury 
bezpieczeŒstwa chroni przed 
niedopuszczalnym wzrostem 
temperatury w zasobniku ciepğej wody. 
W przypadku przekroczenia nastawionej 
wartoŜci przeğŃczania (99ÁC) grzağka 
elektryczna zostaje wyğŃczona. 
Grzağki elektrycznej nie moŨna zağŃczyĺ 
ponownie aŨ do momentu gdy 
temperatura ciepğej wody uŨytkowej nie 
spadnie do 90ÁC oraz gdy wciŜniňty 
zostanie przycisk reset (patrz rysunek) 
na ograniczniku temperatury 
bezpieczeŒstwa (pod pokrywŃ koğnierza) 
(moŨe to zrobiĺ tylko wykwalifikowana 
osoba). 
 

 
Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej 
wody uŨytkowej jest ponadto 
wyposaŨona w nastňpujŃce urzŃdzenia 
do regulacji i sterowania: 
 
Sterownik temperatury pompy 
ciepğa 
Za regulacjň temperatury w zbiorniku 
ciepğej wody uŨytkowej oraz regulacjň 
pracy sprňŨarki odpowiedzialny jest 
sterownik elektroniczny. Czujniki 
elektroniczne dokonujŃ pomiaru 
temperatury wody, kt·ra jest 
regulowana na podstawie ustawionej 
wartoŜci zadanej. ŧŃdany poziom 
temperatury (nastawň) ustawia siň przy 
uŨyciu klawiatury na panelu sterowania. 
 
Temperatura powietrza  na wlocie   
Czujnik podğŃczony do sterownika 
rejestruje temperaturň w pompie ciepğa 
do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej 
bezpoŜrednio przed parownikiem 
(temperaturň pobieranego powietrza). 
JeŨeli ustalona wartoŜĺ przeğŃczania nie 
zostanie osiŃgniňta (-7 Ñ 1ÁC, wartoŜĺ 
zağŃczenia zwrotnego 2 K, op·Ŧnienie 30 
min), przygotowanie ciepğej wody 
uŨytkowej zostaje automatycznie 
przeğŃczone z trybu pracy pompy ciepğa 
na tryb pacy grzağki elektrycznej. 

2.4 Czujnik temperatury  
2.4.1 PoğoŨenie instalacyjne czujnika temperatury 

 
 
R1 Czujnik powietrza zasysanego 
R3 Czujnik ciepğej wody uŨytkowej 
R5 Czujnik odnawialny ciepğej wody uŨytkowej (opcjonalnie) 
R12 Czujnik koŒca odmraŨania 
R13 Czujnik odnawialny (opcjonalnie) 

 
2.4.2  Czujnik temperatury - wartoŜci mierzone 

 
Zakres  wartoŜci mierzonych czujnik·w NTC 10 (R1, R3, R5, R12)  
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Zakres wartoŜci mierzonych czujnik·w PT1000 (R13)  
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3 Przechowywanie  i transport  
3.1 Informacje og·lne 
Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej powinna 
byĺ zawsze przechowywana i transportowana w opakowaniu 
w pozycji stojŃcej, bez napeğniania jej wodŃ. Na kr·tkich 
odcinkach drogi, przy ostroŨnym transporcie dozwolona jest 
pozycja ukoŜna pod kŃtem nachylenia 45Á. Zar·wno podczas 
transportu, jak i podczas przechowywania dopuszczalne sŃ 
temperatury otoczenia od -20 do +60ÁC. 
 
3.2 Transport w·zkiem widğowym (lub w·zkiem 
podnoŜnikowym)  
Podczas transportu pompy ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej w·zkiem widğowym musi ona pozostaĺ 
zamontowana na palecie. Pompň naleŨy unosiĺ powoli. Ze 
wzglňdu na znaczny ciňŨar g·rnej czňŜci pompy ciepğa do 
podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej, musi ona zostaĺ 
zabezpieczona przed przewr·ceniem. Aby zapobiec 
uszkodzeniom naleŨy ustawiaĺ pompň ciepğa do podgrzewu 
ciepğej wody uŨytkowej na r·wnej powierzchni. 
 
3.3 Transport rňczny 
Do transportu rňcznego moŨna zastosowaĺ w dolnym 
obszarze drewnianŃ paletň. Za pomocŃ lin lub pas·w 
transportowych (mogŃ one zostaĺ owiniňte dookoğa obudowy 
zasobnika i przymocowane na kr·ĺcach rur wodnych) moŨe 
zostaĺ ustalona druga lub trzecia pozycja przenoszenia. Przy 
transportowaniu pompy ciepğa w ten spos·b (lub przy 
pomocy w·zka transportowego), nie wolno w Ũadnym 
wypadku przekroczyĺ maks. KŃta nachylenia 45Á (patrz 
rysunek). 
 

 
 

UWAGA!  

3.4 Transport w pokrowcu  (opcjonalnie )  
Do transportu pompy ciepğa w pozycji poziomej w obrňbie 
budynku moŨna wykorzystaĺ pokrowiec. W tym celu pokrywň 
naleŨy zdjŃĺ i zamontowaĺ osğonň ochronnŃ dostarczonŃ 
wraz z pokrowcem. Osğonň ochronnŃ mocuje siň miňdzy 
uchem transportowym sprňŨarki a ŜciankŃ dzielŃcŃ, stosujŃc 
dostarczony materiağ montaŨowy. 

 

UWAGA!  
Po ustawieniu pompy ciepğa, osğonň ochronnŃ naleŨy 
zdjŃĺ! 

Istotne jest upewnienie siň, Ũe urzŃdzenie nie jest 
transportowane w powietrzu w trakcie przewozu. 

 

UWAGA!  

Obudowa urzŃdzenia nie jest przystosowana do 
wykorzystania jej przy  przenoszeniu (obudowa nie 
przenosi wiňkszych siğ!) 

 

Pompy ciepğa nie wolno transportowaĺ w powietrzu. 

 
 

 

  

¦ƳƻŎƻǿŀŏ 
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ǏŎƛŀƴŎŜ ŘȊƛŜƭŊŎŜƧ 

OǎƱƻƴa ochronna 

powierzchnia 

kontaktowa pompy 

ŎƛŜǇƱŀ ǿ ǇƻƪǊƻǿŎǳ 



3.5 Otwarcie urzŃdzenia 
Pokrywa urzŃdzenia podzielona jest na dwie czňŜci. Aby 
uzyskaĺ dostňp do wnňtrza urzŃdzenia lub uğatwiĺ jego 
transport (zapobiec uszkodzeniom), obie czňŜci pokrywy 
moŨna zdjŃĺ. Aby tego dokonaĺ, cztery blokady naleŨy 
otworzyĺ ĺwierĺ obrotami w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskaz·wek zegara (symbol blokady wskazujŃcy prz·d 
pokazuje stan blokady). 
Pokrywň moŨna zdjŃĺ zatem do przodu. 

 
 
Aby zdjŃĺ pokrywň obiegu powietrza, naleŨy wyjŃĺ dwie Ŝruby 
mocujŃce. W ten spos·b pokrywň moŨna zdjŃĺ do tyğu. 
 

 
 

4 Instalacja  
4.1 Miejsc e instalacji  
Kryteria miejsca instalacji: 

Á Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej musi byĺ ustawiona w suchym 
pomieszczeniu nie naraŨonym na dziağanie mrozu. 

Á Ponadto instalacja i pob·r powietrza nie sŃ 
dozwolone w pomieszczeniach, w kt·rych powietrze 
stanowi potencjalne zagroŨenie wybuchowe ze 
wzglňdu na obecnoŜĺ gaz·w, opar·w i pyğ·w. 

Á Aby uniknŃĺ szk·d na Ŝcianach wewnňtrznych 
spowodowanych zbyt duŨŃ wilgotnoŜciŃ, zaleca siň 
odpowiedniŃ izolacjň cieplnŃ sŃsiednich 
pomieszczeŒ mieszkalnych od pomieszczenia, do 
kt·rego bňdzie kierowane powietrze 
wydmuchiwane. 

Á NaleŨy takŨe zapewniĺ odpğyw (z syfonem) dla 
zbierajŃcego siň kondensatu). 

Á Pobierane powietrze nie moŨe byĺ nadmiernie 
zanieczyszczone lub zawieraĺ zbyt duŨych iloŜci 
pyğu. 

Á PodğoŨe musi wykazywaĺ wystarczajŃcŃ noŜnoŜĺ 
(ciňŨar napeğnionej pompy ciepğa wynosi ok. 420 
kg).  

W celu bezusterkowej pracy oraz aby m·c wykonywaĺ prace 
konserwacyjne i naprawcze, wymagane sŃ minimalne odstňpy 
0,6 m z lewej i prawej strony urzŃdzenia (patrz rysunek). 
Pompň ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej moŨna 
podğŃczyĺ przy uŨyciu przewod·w powietrznych EPP, 
wewnňtrzna Ŝrednica 160 (opcjonalnie), kt·rych ğŃczna 
dğugoŜĺ nie moŨe przekraczaĺ 10 m. 
JeŨeli przewody powietrzne nie bňdŃ wykorzystywane, moŨna 
uŨyĺ kolanka rurowego 90Á EPP skierowanego w d·ğ na 
stronň wylotowŃ w celu efektywnej, zoptymalizowanej pracy 
(patrz rysunek) 
 

 
4.2 Instalacja  

Á Od strony spodu palety usunŃĺ trzy Ŝruby 
zabezpieczajŃce urzŃdzenie w transporcie (M12 ï 
ğŃczŃ paletň z urzŃdzeniem. 

Á UsunŃĺ paletň i zamontowaĺ trzy n·Ũki (M12 ï w 
plastikowym worku na zğŃczce kr·ĺca zbiornika). 

Á Ustawiĺ pompň ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej w pionie poprzez regulacjň n·Ũek 
urzŃdzenia. Nastňpnie mocno dokrňciĺ nakrňtki 
zabezpieczajŃce przy n·Ũkach urzŃdzenia. 

 

  

Otwarta 
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(akcesoria dodatkowe) 



5 MontaŨ 
5.1 PodğŃczenie przewod·w wodnych 
PrzyğŃcza wody (patrz schemat w skali (punkt 1, na stronie 
II))  znajdujŃ siň z tyğu urzŃdzenia. 
 

WSKAZčWKA! 

5.2 PodğŃczenie przewodu kondensatu 
WŃŨ kondensatu jest poprowadzony na tylnej stronie 
urzŃdzenia przez pğaszcz. WŃŨ ten naleŨy uğoŨyĺ w ten 
spos·b, aby zbierajŃcy siň kondensat (w trybie pracy pompy 
ciepğa) m·gğ bez przeszk·d odpğywaĺ. 
Na koŒcu wňŨa kondensatu znajduje siň otwierany 
bezciŜnieniowo zaw·r wargowy, kt·ry przy skracaniu wňŨa 
musi zostaĺ takŨe odpowiednio przeniesiony (zaw·r ten 
moŨna w prosty spos·b usunŃĺ i ponownie zamontowaĺ). 
Kondensat naleŨy odprowadziĺ do syfonu (patrz takŨe 
wskaz·wka dotyczŃca konserwacji w podpunkcie 8.1) 
 
5.3 PrzyğŃcze elektryczne 
Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej jest 
zaopatrzona w stosowne kable i gotowa do podğŃczenia, 
zasilanie prŃdem odbywa siň przez przew·d zasilania 
sieciowego do gniazda wtykowego z zestykiem ochronnym 
(~230 V, 50 Hz). Gniazdo to musi pozostaĺ dostňpne takŨe 
po zakoŒczeniu instalacji. W celu wysterowania urzŃdzeŒ 
zewnňtrznych np. dla drugiego Ŧr·dğa ciepğa, solarnej pompy 
obiegowej lub czujnika temperatury z kolektora, do 
urzŃdzenia naleŨy podğŃczyĺ osobny, nienaprňŨony przew·d 
poprzez dostňpny dğawik kablowy. W tym celu naleŨy 
otworzyĺ pokrywň urzŃdzenia zgodnie z opisem w punkcie 3.5 
na stronie 6. Odpowiednie punkty przyğŃczeniowe element·w 
moŨna znaleŦĺ na schemacie okablowania elektrycznego w 
punkcie 3 na stronie V oraz dokumentacji elektrycznej. 
 
5.4 PodğŃczenie kanağ·w powietrznych (op cjonalne )  
UrzŃdzenie przeznaczone jest do podğŃczenia przewodu 
powietrza EPP (oprzyrzŃdowanie dodatkowe DN 160 
wewnŃtrz). Umiejscowienie pod katem 90Á dw·ch kr·ĺc·w 
przyğŃczeniowych oznacza, Ũe moŨliwy jest szeroki zakres 
kanağ·w. PrzyğŃcza kr·ĺc·w przewod·w powietrznych 
posiadajŃ Ŝrednice 185mm, poprzez dwa kolana 90Á moŨna 
podğŃczyĺ przewody o Ŝrednicy 160mm. 
 

 
 
 
 
 

Przew·d cyrkulacyjny 
Z energetycznego punktu widzenia naleŨy w miarň 
moŨliwoŜci zrezygnowaĺ z zastosowania przewodu 
cyrkulacyjnego. W przypadku  przyğŃczenia przewodu 
cyrkulacyjnego do systemu rozdzielczego ciepğej 
wody, musi on zostaĺ wykonany z moŨliwoŜciŃ 
blokady za pomocŃ odpowiedniego zaworu lub innego 
podobnego elementu, aby uniknŃĺ niepotrzebnych 
strat energii. Uruchomienie cyrkulacji odbywa siň w 
zaleŨnoŜci od wykorzystania (sterowanie czasowe lub 
wedğug zapotrzebowania ).  

SzerokoŜci znamionowe przewod·w dla instalacji sanitarnych 
naleŨy ustaliĺ z uwzglňdnieniem dostňpnego ciŜnienia wody i 
oczekiwanych strat ciŜnienia w systemie przewod·w 
rurowych. 
NaleŨy przestrzegaĺ regulacji technicznych dotyczŃcych 
instalacji wody pitnej. Nominalne Ŝrednice przewod·w dla 
miejscowej instalacji sanitarnej naleŨy okreŜliĺ, uwzglňdniajŃc 
okreŜlone wymagania dotyczŃce budynku oraz obowiŃzujŃce 
dyrektywy i przepisy. Wszelkie niezbňdne urzŃdzenia 
bezpieczeŒstwa, takie jak zawory redukcyjne, naleŨy 
instalowaĺ zgodnie z okreŜlonymi wymaganiami. 
Przewody wodociŃgowe mogŃ byĺ wykonane w wersji 
sztywnej lub giňtkiej. NaleŨy uwzglňdniĺ wğaŜciwoŜci 
korozyjne materiağ·w zastosowanych w instalacji rurowej, 
aby uniknŃĺ szk·d wywoğanych korozjŃ (patrz punkt 
Uruchomienie). 
 

WSKAZčWKA! 

PrzyğŃcza ciepğej wody, zimnej wody, cyrkulacji: 
W zğŃczkach rurowych znajdujŃ siň wkğadki z 
tworzywa sztucznego, kt·re sğuŨŃ jako zabezpieczenie 
przed korozjŃ (szczeg·lnie powierzchni czoğowych 
zğŃczek rurowych). Nakğadki z tworzywa sztucznego 
pozostajŃ po montaŨu rurociŃg·w wodnych na swoich 
pozycjach . 

UWAGA!  

Przy wykonaniu orurowania naleŨy unikaĺ 
zanieczyszczeŒ w systemie przewod·w (ewent. przed 
podğŃczeniem pompy ciepğa naleŨy przewody 
przepğukaĺ)! 

 
 

 

  

Wylot 
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6 Uruchomienie  
6.1 Obieg ciepğej wody uŨytkowej 

UWAGA!  

7 Obsğuga i dziağanie pompy ciepğa do podgrzewu ciepğej 
wody  uŨytkowej  
7.1 Obsğuga i wyŜwietlacz 
7.1.1 Opis funkcji przycisk·w 
 

 
Przycisk Nazwa Opis 

 

Przycisk 
Menu 

PrzejŜcie do menu gğ·wnego, 
tutaj moŨna wprowadziĺ 
szczeg·ğowe ustawienia pompy 
ciepğa. 

Boost Przycisk 
szybkie 
ogrzewanie 

Uruchamia siň grzağka 
elektryczna, kt·ra pracuje przez 
maks. 4 godziny zgodnie z 
zadanŃ temperaturŃ ciepğej 
wody uŨytkowej. 

Esc Przycisk 
ESC 

Powr·t do poprzedniego 
poziomu menu 

 

Przycisk 
OK 

PoczŃtek i koniec zmiany 
parametru lub potwierdzenie 
wyboru ŨŃdanego punktu menu 

 
Przycisk 
G·ra 

Zmiana wartoŜci w g·rň lub 
wyb·r menu i parametr·w. 

 
Przycisk 
D·ğ 

Zmiana wartoŜci w d·ğ lub 
wyb·r menu i parametr·w 

 
7.1.2 Opis wyŜwietlacza 
 

 
 
 

Pompň ciepğa do ciepğej wody uŨytkowej naleŨy 
uŨytkowaĺ wyğŃcznie wtedy, gdy jest ona napeğniona 
wodŃ! 

Wymagania dotyczŃce obiegu ciepğej wody uŨytkowej 
W obieg ciepğej wody mogŃ zostaĺ wykorzystane przez 
uŨytkownika nastňpujŃce materiağy: 

Á miedŦ 
Á stal nierdzewna 
Á mosiŃdz 
Á tworzywo sztuczne 

 
W zaleŨnoŜci od zastosowanych materiağ·w w obiegu ciepğej 
wody (instalowane przez klienta), niezgodnoŜĺ materiağowa 
moŨe doprowadziĺ do szk·d korozyjnych. NaleŨy to 
uwzglňdniĺ szczeg·lnie przy zastosowaniu materiağ·w 
ocynkowanych i zawierajŃcych aluminium. JeŨeli podczas 
eksploatacji istnieje niebezpieczeŒstwo zanieczyszczenia 
wody, konieczna moŨe byĺ instalacja odpowiedniego filtra. 
 
Uruchomienie instalacji ciepğej wody 

Á Wszystkie instalacje obiegu wody i powietrza oraz 
wszystkie instalacje elektryczne muszŃ byĺ 
wykonane prawidğowo i kompletnie.  

Á Napeğniĺ obieg ciepğej wody uzytkowej poprzez 
przyğŃcze zewnňtrzne. 

Á Odpowietrzyĺ obieg ciepğej wody (odkrňciĺ kurki 
ciepğej wody przy najwyŨej poğoŨonych miejscach 
poboru, aŨ do stwierdzenia braku powietrza). 

Á Sprawdziĺ cağy obieg ciepğej wody pod kŃtem 
szczelnoŜci. 

Á Doprowadziĺ napiňcie elektryczne. 
Á WğŃczyĺ pompň ciepğa. 
Á Wybrana temperatura ciepğej wody uŨytkowej 

(np. 45ÁC) wskazana jest na klawiaturze (punkt 7 
na stronie 8). Do osiŃgniňcia wybranego poziomu 
temperatury konieczny jest zawsze odpowiedni 
czas nagrzewania. 
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7.2 Struktura menu  
Zmiana parametru: Za pomocŃ przycisku ĂMenuò moŨna 
wejŜĺ do menu. W menu tym moŨna dokonaĺ zmiany 
parametr·w. Za pomocŃ strzağek ĂGčRAò i ĂDčĞò naleŨy 
wybraĺ odpowiedni punkt menu. Za pomocŃ przycisku ĂOKò 
moŨna przejŜĺ do podmenu. 

We wspomnianym podmenu, moŨna wybraĺ parametr, kt·ry 
ma zostaĺ zmieniony (r·wnieŨ przy uŨyciu strzağek). Przycisk 
ĂOKò wykorzystuje siň do wybrania oznaczonej wartoŜci, 
kt·re mogŃ byĺ nastňpnie zmienione strzağkami. Ponowne 
wciŜniňcie przycisku ĂOKò koŒczy wprowadzanie danych.  

 

Blok menu Punkt menu Parametr WartoŜĺ Opis 

Ustawienia 
(Einstellungen) 

    

 Czas systemu  

(Systemzeit ) 
 00:00 Ustawienie czasu (24-

godzinne wyŜwietlanie czasu) 

 Data  systemu  

(Systemdatum ) 
 DD:MM:RRRR Ustawienie daty 

(DzieŒ:MiesiŃc:Rok) 

 Jňzyk (Sprache )  niemiecki  
angielski 

Wyb·r jňzyka 

 DŦwiňk (Signalton )  Zağ. 
Wyğ. 

ZağŃczanie/wyğŃczanie 
sygnağu dŦwiňkowego 

 PodŜwietlenie 

(Hintergrundbel .) 
 0 % ... 50 %  ...100 %  Ustawienie podŜwietlenia 

wyŜwietlacza 

Ciepğa woda (Warmwasser )    

 Zadana temperatura  

(Solltemperatur ) 
 25ÁC ... 45ÁC ... 85ÁC Ustawienie wybranej wartoŜci 

zadanej dla ciepğej wody 
uŨytkowej 

 ObniŨona temperatura 

(Absenktemperatur ) 
 15ÁC ... 25ÁC ... 40ÁC Ustawienia minimalnej 

temperatury dla ciepğej wody 
uŨytkowej, kt·ra nie powinna 
r·wnieŨ byĺ przekroczona na 
czas trwania 
zaprogramowanego czasu 
wyğŃczenia. 

 Histereza (Hysterese)  2 K ... 3 K  ... 10 K Ustawienia histerezy 
przeğŃczania 

(widoczna wyğŃcznie dla urzŃdzeŒ z dodatkowym wymiennikiem ciepğa i po wybraniu instalacji solarnej w bloku 
menu 2 -ego generatora ciepğa) 
Instalacja 

solarna (Solar) 
    

 Wyb·r grzağki(Ausw. 
Wªrmeerzg.) 

 Wyğ.( Aus) 
Drugi gen.( 2ter) 
Sol  

Wyb·r dodatkowego Ŧr·dğa 
ciepğa 
Wyğ: (brak dodatkowego 
Ŧr·dğa ciepğa) 
2-gi generator: Drugi 
generator ciepğa, np. kocioğ 
na olej, gaz lub drewno 
Sol: Instalacja solarna 

 R·Ũnica dla zağŃczenia 

(Einschaltdifferenz ) 
 6 K ... 8 K  ... 10 K Ustawianie r·Ũnicy 

temperatur pomiňdzy 
temperaturami instalacji 
solarnej i zbiornika, przy 
kt·rej pompa solarna ma 
zostaĺ wğŃczona 

 R·Ũnica dla 
wyğŃczenia 

(Ausschaltdifferenz ) 

 2 K ... 4 K  ... 6 K Ustawianie r·Ũnicy 
temperatur pomiňdzy 
temperaturami instalacji 
solarnej i zbiornika, przy 
kt·rej pompa solarna ma 
zostaĺ wyğŃczona 

 Maks. temperatura 
przechowywania  

(Max. 
Speichertemperatur ) 

 60ÁC...65 ÁC...85ÁC Ustawianie maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury 
zbiornika, gdy istnieje zysk 
solarny 

 Maks. temperatura 

kolektora (Max. 
Kollektortemperatur ) 

 125ÁC...130ÁC...135ÁC Ustawianie maksymalnej 
dozwolonej temperatury 
instalacji kolektor·w 
solarnych 

Programy 
czasowe 
(Zeitprogramme) 

    

 Dezynfekcja 
termiczna  
( thermische  

   



Desinfektion ) 
  Czas 

rozpoczňcia(Startzeit) 
00:00  ... 23:59  Ustawienie czasu rozpoczňcia 

dezynfekcji termicznej 
(wyŜwietlanie czasu 24-
godzinne) 

  Dni(Tage) Pn ... Nd(Mo ... So) Ustawianie dni, w kt·rych 
dezynfekcja termiczna ma 
byĺ aktywowana 

  WartoŜĺ 
zadana(Sollwert) 

60ÁC ... 65ÁC ... 85ÁC Ustawienie temperatury 
zadanej dla dezynfekcji 
termicznej. 

 

  



Blok menu Punkt menu Parametr WartoŜĺ Opis 

1.  ObniŨenie     
 Czas 

rozpoczňcia(Startzeit) 
00:00  ... 23:59  Ustawienie czasu rozpoczňcia dla 

obniŨenia temperatury 
 Czas 

zakoŒczenia(Endezeit) 
00:00  ... 23:59  Ustawienie czasu zakoŒczenia dla 

obniŨenia temperatury 
 Dni (Tage) Pn ï Nd (Mo ... So) 

Pn ï Pt (Mo ï Fr) 
So ï Nd (Sa ï So)  
Pn ï Nd (Mo ï So) 

Ustanowienie dnia tygodnia / bloku dni, 
w ciŃgu kt·rych powinno dojŜĺ do 
obniŨenia temperatury ciepğej wody 
uŨytkowej. 

2.  ObniŨenie     
 Czas 

rozpoczňcia(Startzeit) 
00:00  ... 23:59  Ustawienie czasu rozpoczňcia dla 

obniŨenia temperatury 
 Czas zakoŒczenia 

(Endezeit) 
00:00  ... 23:59  Ustawienie czasu zakoŒczenia dla 

obniŨenia temperatury 
 Dni(Tage) Pn ï Nd (Mo ... So) 

Pn ï Pt (Mo ï Fr) 
So ï Nd (Sa ï So) 
Pn ï Nd (Mo ï So) 

Ustanowienie dnia tygodnia / bloku dni, 
w ciŃgu kt·rych powinno dojŜĺ do 
obniŨenia temperatury ciepğej wody 
uŨytkowej. 

(widoczna wyğŃcznie dla urzŃdzeŒ z dodatkowym wymiennikiem ciepğa)  
Drugie Ŧr·dğo ciepğa (2. 
Wªrmeerzeuger) 

   

Wyb·r grzağki (Ausw. 
Wªrmeerzg.) 

 Wyğ.(  Aus)  
Drugi gen. (  2ter )  
Inst. sol. ( Sol) 

Wyb·r dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa 
Wyğ: (brak dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa) 
2-gi generator: Drugi generator ciepğa, 
np. kocioğ na olej, gaz lub drewno 
Sol: Instalacja solarna 

Temperatura biwalentna 
(Bivalenztemperatur) 

 -8ÁC...10ÁC...15ÁC Temperatura graniczna dla drugiego 
generatora ciepğa. PoniŨej tej 
temperatury pompa ciepğa zostaje 
zablokowana 

Ustawienie drugiego generatora ciepğa lub instalacji energii sğonecznej ma miejsce wyğŃcznie po zupeğnym 
wyjŜciu z menu przy pomocy przycisku Esc po dokonaniu ustawieŒ. Gdy menu zostanie ponownie przywoğane, 
pojawiajŃ siň nastňpujŃce menu w zaleŨnoŜci od ustawienia  
(przy wyborze drugiego 
generatora ciepğa) 

   

Wyb·r grzağki (Ausw. 
Wªrmeerzg.) 

 Wyğ.(Aus) 
Drugi gen (2ter)  
Inst. sol. (Sol) 

Wyb·r dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa 
Wyğ: (brak dodatkowego Ŧr·dğa ciepğa) 
2-gi generator: Drugi generator ciepğa, 
np. kocioğ na olej, gaz lub drewno 
Sol: Instalacja solarna 

Temperatura biwalentna 
(Bivalenztemperatur) 

 -8ÁC...10ÁC...15ÁC Temperatura graniczna dla drugiego 
generatora ciepğa. PoniŨej tej 
temperatury pompa ciepğa zostaje 
zablokowana 

(gdy wybrana zostanie instalacja 
solarna: blokada menu instalacji 
solarnej) 

   

Fotowoltaika (Photovoltaik)    
Fotowoltaika aktywna (Photov. 
Aktiv) 

 Tak(Ja) 
Nie (Nein)  

Uruchomienie funkcji fotowoltaicznej 

WartoŜĺ zadana PV (Sollwert PV)  35ÁC...45ÁC...60ÁC Wprowadzanie wartoŜci zadanej dla 
ciepğej wody uŨytkowej, kt·ra bňdzie 
aktywna, gdy podğŃczony zostanie 
system fotowoltaiczny. Zwiňkszona 
wartoŜĺ zadana jest r·wnieŨ aktywna, 
jeŨeli temperatura wlotu powietrza nie 
pozwala na dziağanie pompy ciepğa. W 
zwiŃzku z tym zağŃczona zostanie 
grzağka elektryczna lub jeŨeli 
wystňpuje, drugi generator ciepğa. 

Informacje  (Information )    
Stan pracy (Betriebsstatus) Temp.zbiornika-g·ra 

(Speicher oben) 
 WyŜwietlanie temperatury zbiornika u 

g·ry 
 Tepm.zbiornika-d·ğ 

(Speicher unten) 
 WyŜwietlanie temperatury zbiornika u 

doğu 
 Temperatura powietrza 

(Lufteintritt ) 
 WyŜwietlanie temperatury powietrza 

 Temperatura 
kolektora(Kollektortemp.) 

 WyŜwietlanie temperatury kolektora 
(wyğŃcznie na modelach z dodatkowym 
wymiennikiem ciepğa i wybranŃ 
instalacjŃ solarnŃ jako 2gen. ciepğa. 



 

Blok menu Punkt menu Parametr WartoŜĺ Opis 

 Faktyczna wartoŜĺ 
zadana (Sollwert 
aktuell) 

 WyŜwietlanie bieŨŃcej wartoŜci zadanej 
dla ciepğej wody uŨytkowej 

 Wentylator(Ventilator)  Wskazanie stanu przeğŃczenia 
wentylatora 

 SprňŨarka (Verdichter)  Wskazanie stanu przeğŃczenia sprňŨarki 
 Grzağka (Heizstab)  Wskazanie stanu przeğŃczenia 

wyposaŨenia grzewczego 
 Zasilanie (Leistung)  Wskazanie obliczonego zuŨycia mocy 

przez urzŃdzenie 
 Tryb pracy 

(Betriebsart) 
 WyŜwietlanie bieŨŃcego trybu pracy 

Godziny pracy (Laufzeiten) Godziny 
pracy(Betriebsstunden) 

 WyŜwietlanie godzin pracy 

 Godziny pracy 
wentylatora (Betr. 
Ventilator) 

 Wskazanie czasu pracy wentylatora 

 Godziny pracy 
sprňŨarki(Betr. 
Verdichter) 

 Wskazanie czasu pracy sprňŨarki 

 Godziny pracy 
grzağki(Betr. Heizstab) 

 Wskazanie czasu pracy grzağki 

Wersja oprogramowania (Soft. 
Vers.) 

  Wskazanie wersji oprogramowania 

Wersja sprzňtu(Hardwareversion)   Wskazanie wersji sprzňtu 
Numer seryjny(Seriennummer)   Wskazanie numeru seryjnego 
    
Serwis(Service)    
              Wprowadzenie hasğa              
(Passwort eingeben) 

  Obszar chroniony hasğem dla obsğugi 
serwisu 

Usterki (Meldungen)    
              Alarmy(Alarme)   WyŜwietlanie alarm·w, czňstotliwoŜci i 

typu 
(wğŃczenie ekranu podczas pierwszego uruchomienia) 
Podstawowe ustawienia 
(Grundeinstellungen) 

   

              Jňzyk (Sprache)   Ustawienie jňzyka 
Data systemowa (Systemdatum)   Ustawienie bieŨŃcej daty 

              Czas systemowy 
(Systemzeit) 

  Ustawienie bieŨŃcego czasu 

              Zadana temperatura 
(Solltemperatur) 

  Ustawienie ŨŃdanej temperatury ciepğej 
wody uŨytkowej 

              WartoŜĺ 
obniŨenia(Absenktemperatur) 

  Ustawienie obniŨonej temperatury ciepğej 
wody uŨytkowej 

 

  



7.3.1 Programy czasowe  
 
Czasy blokad  
Poprzez ustawienie czas·w blokad moŨna zablokowaĺ pracň 
pompy ciepğa wody uŨytkowej. Istnieje moŨliwoŜĺ 
zaprogramowania dw·ch niezaleŨnych czas·w blokad. 
Poszczeg·lne czasy blokad sŃ aktywowane, gdy wartoŜĺ 
godzinowa lub minutowa nie jest r·wna zero. W okresach 
blokad w zbiorniku utrzymywana jest temperatura minimalna . 
W czasie, gdy pompa jest wyğŃczona, moŨliwe jest 
wykorzystanie grzewczych system·w sğonecznych oraz 
szybkiego ogrzewania jak r·wnieŨ wykorzystania energii 
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. 
 
Prewencyjna dezynfekcja termiczna  
NaleŨy ustawiĺ czas rozpoczňcia dezynfekcji termicznej i 
wybranŃ wartoŜĺ zadanŃ. Funkcja jest aktywowana, gdy 
wartoŜĺ godzinowa lub minutowa nie jest r·wna zero. 
Zar·wno pompa ciepğa jak i grzağka elektryczna zağŃczajŃ siň 
od poczŃtku w celu osiŃgniňcia zadanej temperatury. Dziňki 
temu moŨliwe jest jak najszybsze osiŃgniňcie wymaganej 
wartoŜci zadanej. 
 

WSKAZčWKA! 

Uruchamianie pompy obiegowej w celu uŨycia 
wymiennika ciepğa poprzez istniejŃcŃ regulacjň 
pompy ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej. 
Wersja ta jest zalecana w przypadku wystňpowania stağego 
Ŧr·dğa ciepğa, np. zbiornika buforowego opalanego drewnem 
w momencie wykorzystywania drugiego generatora ciepğa. 
Pompa obiegowa jest podğŃczona na listwie zaciskowej X4: 
 
Uruchamianie pompy obiegowej w celu uŨytkowania 
wymiennika ciepğa poprzez istniejŃcy sterownik kotğa 
Zalecamy tň wersjň, w przypadku gdy opr·cz pompy 
obiegowej, naleŨy r·wnieŨ wğŃczyĺ kocioğ w celu wytwarzania 
ciepğa. W takiej sytuacji w zbiorniku pompy ciepğa zwykle 
wymagany jest czujnik, kt·ry jest podğŃczony do istniejŃcego 
sterownika kotğa. NaleŨy dokonaĺ przeglŃdu, aby upewniĺ siň 
czy istniejŃcy czujnik (krzywa charakterystyczna NTC-10, 
patrz podpunkt 2.4.2 na stronie 4) moŨe byĺ wykorzystany do 
podğŃczenia do sterownika kotğa. JeŨeli tak nie jest, istniejŃcy 
czujnik naleŨy usunŃĺ i wymieniĺ na odpowiedni czujnik. 
PoniŨszy rysunek pokazuje umiejscowienie czujnika R5 
polegajŃcego wymianie. Zalecana gğňbokoŜĺ czujnika w 
przewodzie wynosi ok. 550 mm. 

 
Pozycja instalacyjna zewnňtrznego czujnika 
temperatury  
(pokrywa urzŃdzenia zdjňta na rysunku) 

JeŨeli zadana temperatura nie zostanie uzyskana w 
ciŃgu 4 godzin, prewencyjna dezynfekcja termiczna 
zostaje zakoŒczona. Zadany czas rozpoczňcia moŨna 
uruchomiĺ kaŨdego dnia. Prewencyjnej dezynfekcji 
termicznej nie naleŨy rozpoczynaĺ po 20.00, aby 
upewniĺ siň, Ũe dostňpne sŃ cztery wymagane 
godziny.  

7.3.2 Grzağka elektryczna 
Zintegrowana grzağka elektryczna moŨe byĺ uŨyta do 
wspierania pracy pompy ciepğa. Grzağka zostaje 
automatycznie wğŃczona, gdy temperatura zadana dla ciepğej 
wody w ramach pracy pompy ciepğa nie zostanie osiŃgniňta w 
ciŃgu 4 godzin. Zostanie ona wywoğana w kaŨdym przypadku, 
gdy zakresy pracy pompy ciepğa zostanŃ przekroczone i nie 
ma drugiego generatora ciepğa. Nastňpuje to w·wczas, gdy 
temperatura powietrza na wlocie zostanie przekroczona w 
g·rň lub w d·ğ. Za pomocŃ przycisku ĂSzybkie ogrzewanieò 
moŨna wybraĺ, czy grzağka ma byĺ aktywna przez okreŜlony 
czas, czy na stağe. JeŜli temperatura powietrza na wlocie jest 
wyŨsza niŨ -7ÁC, grzağka jest zablokowana. Tylko dla funkcji 
szybkiego ogrzewania moŨna wğŃczyĺ grzağkň takŨe powyŨej 
temperatury. 
7.3.3 Drugi generator ciepğa (wyğŃcznie z wersjŃ DHW 
300D+)  
IstniejŃce Ŧr·dğo ciepğa moŨna wykorzystaĺ do ogrzewania 
zbiornika przy zastosowaniu zintegrowanego rurowego 
wymiennika ciepğa (1 mĮ). Zastosowanie drugiego Ŧr·dğa 
ciepğa naleŨy uruchomiĺ w menu. Jest to wymagane w 
przypadku przekroczenia zakres·w pracy pompy ciepğa. 
Sytuacja taka ma miejsce gdy zakres zasysania powietrza na 
dole lub u g·ry lub wartoŜĺ zadana ciepğej wody uŨytkowej sŃ 
wyŨsze niŨ moŨliwa do uzyskania temperatura w czasie pracy 
pompy ciepğa (np. prewencyjna dezynfekcja termiczna). W 
takim przypadku drugi generator ciepğa ma pierwszeŒstwo w 
stosunku do grzağki elektrycznej w pompie ciepğa. Po 
uruchomieniu drugiego generatora ciepğa, dodatkowo 
moŨliwy jest wyb·r temperatury biwalentnej, kt·ra jest r·Ũna 
od dolnego zakresu operacyjnego (temperatury powietrza). 
JeŨeli temperatura ta zostanie przekroczona, pompa ciepğa 
zostaje zablokowana, gdy tylko osiŃgniňta zostanie zadana 
temperatura i gdy zastosowany zostanie drugi generator 
ciepğa. 
Do ğadowania zbiornika poprzez dodatkowy wymiennik ciepğa, 
wymagana jest pompa obiegowa, kt·ra powinna byĺ 
uruchamiana w razie koniecznoŜci. MoŨliwe jest zastosowanie 
dw·ch rozwiŃzaŒ:  



7.3.4 Funkcja ogrzewania solarnego  
Jako alternatywň dla stosowania drugiego generator ciepğa, 
pompň ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej moŨna 
uŨytkowaĺ w poğŃczeniu z instalacjŃ ogrzewania solarnego. 
Gdy stwierdzony zostanie odpowiedni uzysk cieplny z 
instalacji solarnej, jest on wykorzystywany do przygotowania 
ciepğej wody, a dziağanie pompy ciepğa zostaje zatrzymane. 
MoŨliwe jest ustawienie histerez w menu. Pompa obiegowa 
zostaje ponownie wyğŃczona, gdy uzysk cieplny nie jest juŨ 
dostňpny lub gdy przekroczona zostanie wartoŜĺ graniczna 
temperatury albo na kolektorze albo w zbiorniku. Funkcja 
ogrzewania solarnego ma pierwszeŒstwo wobec pracy pompy 
ciepğa i grzağki elektrycznej. 

UWAGA!  

8 Konserwacja / naprawa  

UWAGA!  

Przed otwarciem pompy ciepğa do podgrzewu c.w.u. 
naleŨy odğŃczyĺ jŃ od napiňcia zasilania oraz uwaŨaĺ 
na ruch bezwğadny wentylatora!  

Informacje og·lne 
Pompa ciepğa do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej nie 
wymaga prawie w og·le konserwacji. Jednorazowo po 
uruchomieniu, w odstňpie kilku dni, naleŨy przeprowadziĺ 
oglňdziny pod wzglňdem ewentualnych nieszczelnoŜci obiegu 
wodnego i prawidğowego odpğywu kondensatu. 
W obiegu chğodniczym pompy ciepğa nie naleŨy dokonywaĺ 
Ũadnych prac konserwacyjnych. 
Do czyszczenia pompy ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej naleŨy uŨywaĺ jedynie wilgotnej szmatki z 
niewielkŃ iloŜciŃ roztworu mydğa. 
 
8.1 Obieg wody / odpğyw kondensatu  
Kontrola obiegu wody ogranicza siň do ewentualnie 
zainstalowanych na miejscu montaŨu filtr·w oraz usuniňcia 
moŨliwych nieszczelnoŜci. Zanieczyszczone filtry wody naleŨy 
oczyŜciĺ i w razie potrzeby wymieniĺ na nowe. Zaw·r 
wargowy na koŒcu wňŨa kondensatu naleŨy sprawdzaĺ 
sporadycznie pod kŃtem zanieczyszczenia i w razie potrzeby 
oczyszczaĺ. 
 
8.2 Zasilanie obiegu powietrza  
Prace konserwacyjne ograniczajŃ siň do zaleŨnego od potrzeb 
wzglňdnie okresowego czyszczenia parownika. 

UWAGA!  

Dla czujnika temperatury instalacji solarnej naleŨy 
stosowaĺ czujnik temperatury o charakterystyce 
rezystancji PT1000. (patrz podpunkt 2.4.2 na str. 4).  

 
7.3.5 Funkcja fotowoltaiczna  
W odniesieniu do funkcji fotowoltaicznej, naleŨy zapewniĺ 
zasilanie 230 V 50 Hz dla listwy zaciskowej X8. Jednostka 
oceniajŃca (np. kontroler falownika) rejestruje dostňpnŃ w 
danym momencie moc. JeŨeli wejŜcie fotowoltaiczne jest 
aktywne, pompa ciepğa steruje nastawŃ dla trybu PV. Jako 
zadanŃ wartoŜĺ referencyjnŃ dla progu mocy w kontrolerze 
falownika instalacji fotowoltaicznej moŨna przyjŃĺ 1 kW 
(zuŨycie mocy pompy ciepğa 700 W plus obciŃŨenie 
podstawowe gospodarstwa domowego). Funkcja ogrzewania 
solarnego ma pierwszeŒstwo nad funkcjŃ fotowoltaicznŃ. 
WyŜwietlacz pokazuje, Ũe pompa ciepğa jest eksploatowana z 
wykorzystaniem energii elektrycznej z instalacji 
fotowoltaicznej.  
 

WSKAZčWKA! 

NiebezpieczeŒstwo skaleczenia lamelami z ostrymi 
krawňdziami. Nie wolno doprowadziĺ do znieksztağceŒ 
lub uszkodzeŒ lameli! 

Zadana temperatura ciepğej wody uŨytkowej w trybie 
fotowoltaicznym powinna byĺ nastawiona na maks. 
55 ÁC, aby zagwarantowaĺ wydajnŃ pracň pompy. 

Przy zastosowaniu ewentualnych filtr·w powietrza, naleŨy je 
regularnie kontrolowaĺ pod kŃtem zanieczyszczeŒ i w razie 
potrzeby oczyszczaĺ lub wymieniaĺ na nowe. 

UWAGA!  

 
 

Przed otwarciem , urzŃdzenie naleŨy odğŃczyĺ od 
zasilania elektrycznego . 

 
 

 

  



8.3 Anoda ochrony przed korozjŃ 
Anodň ochrony przed korozjŃ wbudowanŃ w zbiornik ciepğej 
wody (Rys. 8.1) naleŨy kontrolowaĺ regularnie po 
uruchomieniu, co najmniej co dwa lata, pod kŃtem jej 
parametr·w elektrycznych i, jeŜli to konieczne, wymieniaĺ. 
Kontrola odbywa siň za pomocŃ odpowiedniego miernika 
prŃdu bez spuszczania wody z zasobnika. 
 
Spos·b postňpowania: 
1 WyciŃgnŃĺ przew·d PE z wtyku anody ochronnej. 
2) PodğŃczyĺ amperomierz (0...50 mA) miňdzy przew·d PE a 
wtyk anody.  
3) Ocena zuŨycia anody ochronnej:  

WartoŜĺ pomiarowa > 1 mA  anoda ochronna jest w 
dobrym stanie. 

WartoŜĺ pomiarowa < 1 mA  anoda ochronna musi zostaĺ 
skontrolowana, wzglňdnie wymieniona. 
JeŜli nie jest moŨliwe jednoznaczne sprawdzenie, to zaleca siň 
kontrolň wizualnŃ anody ochronnej przez odpowiedniego 
specjalistň. 
W celu ewentualnie koniecznej wymiany anody ochronnej 
[przez specjalistň] naleŨy spuŜciĺ wodň ze zbiornika poprzez 
odpowiedni zaw·r do opr·Ũniania (naleŨy to zaplanowaĺ przy 
instalacji ï patrz zağŃcznik). 
 

WSKAZčWKA! 

9 Zakğ·cenia /wyszukiwanie usterek  
(dla uŨytkownika) 

UWAGA!  

Prace przy pompie ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej wykonywaĺ mogŃ wyğŃcznie 
wykwalifikowani specjaliŜci. NaleŨy przestrzegaĺ 
odnoŜnych przepis·w dotyczŃcych zapobiegania 
wypadkom!  

Pompa ciepğa nie pracuje!  
NaleŨy sprawdziĺ, czy: 

Á wtyczka jest wğoŨona do gniazdka 
Á na klawiaturze wybrany zostağ tryb gotowoŜci 
Á gniazdo wtykowe znajduje siň pod napiňciem, 
Á temperatura powietrza zasysanego lub temperatura 

otoczenia wynosi Ó-7ÁC 
Á temperatura ciepğej wody wynosi ponad 60ÁC 

 
Pompa ciepğa wyğŃcza siň zbyt wczeŜnie (temperatura 
zadana nie zostağa jeszcze osiŃgniňta) 
NaleŨy sprawdziĺ, czy: 

Á przewody powietrzne nie sŃ zgiňte lub ich otwory 
zapchane, czy teŨ ewentualnie istniejŃce filtry 
powietrza nie sŃ silnie zanieczyszczone (pokryte 
osadem). 

 
Kondensat nie odpğywa (woda pod urzŃdzeniem)  
NaleŨy sprawdziĺ, czy: 

Á zaw·r wargowy na koŒcu wňŨa kondensatu nie jest 
zabrudzony lub zapchany, w razie potrzeby 
oczyŜciĺ, zaw·r daje siň ğatwo usunŃĺ i ponownie 
zamontowaĺ. 

Á dopğyw / odpğyw powietrza nie jest znacznie 
ograniczony (zağamane przewody powietrzne / 
zapchany filtr powietrza). 

JeŨeli powyŨsze pytania nie przyczyniŃ siň do usuniňcia 
usterki, naleŨy zwr·ciĺ siň do stosownego instalatora lub 
serwisu obsğugi klienta. 
 
10 WyğŃczenie z eksploatacji 
CzynnoŜci do wykonania: 

Á Pompň ciepğa do podgrzewu ciepğej wody 
uŨytkowej odğŃczyĺ od napiňcia. 

Á Cağkowicie zablokowaĺ obieg wody (przewody 
ciepğej i zimnej wody, przew·d cyrkulacji) i opr·Ũniĺ 
zbiornik ciepğej wody. 
 

11 Wymagania z zakresu ochrony Ŝrodowiska 
Podczas remontu lub wyğŃczania z eksploatacji pompy ciepğa 
do podgrzewu ciepğej wody uŨytkowej naleŨy uwzglňdniĺ 
stosowne wymagania z zakresu ochrony Ŝrodowiska 
dotyczŃce odzyskiwania, ponownego uŨycia i usuwania 
Ŝrodk·w eksploatacyjnych i czňŜci konstrukcyjnych zgodnie z 
normŃ DIN EN 378. 

Anody ochronne o ograniczonej funkcji skracajŃ 
ŨywotnoŜĺ urzŃdzenia! (Anoda reakcyjna: elektrycznie 
izolowana anoda magnezowa z selenem  zgodnie z 
DIN 4753 czňŜĺ 6) 

 

 
Rys. 8.1:Anoda grzağki 
 
 

 

  



12 Informacje dotyczŃce urzŃdzenia 

1 Typ i kod zam·wienia DHW 300D  DHW 300D+  

2 Konstrukcja   
2.1 Liczba urzŃdzeŒ 1 1 
2.2 ťr·dğo ciepğa Powietrze Powietrze 
2.3 Odszranianie Tak Tak 
2.4 PojemnoŜĺ znamionowa zbiornika l itry  287 280 
2.5 Powierzchnia przenoszenia wewnňtrznego wymiennika ciepğa m 2 - 1,0 
2.6 średnica wewnňtrzna przewodu czujnika dla czujnik·w zew. mm  9 9 
2.7 Miejsce instalacji Nie naraŨone na 

dziağanie mrozu 
Nie naraŨone na 
dziağanie mrozu 

2.8 Materiağ zbiornika stal emaliowana 
zgodnie z normŃ 

DIN 4753 

stal emaliowana 
zgodnie z normŃ 

DIN 4753 
2.9 Izolacja zbiornika   
2.10 CiŜnienie znamionowe zbiornika bar  6 6 

3. WartoŜci graniczne   

3.1 WartoŜĺ graniczna Ŧr·dğa ciepğa1 ÁC od -7 do 35 od -7 do 35 
3.2 Zakres ustawieŒ ciepğej wody w eksploatacji pompy ciepğa ÁC 20 to 60 Ñ 1.0 K 20 to 60 Ñ 1.0 K 

4 Przepğyw/dŦwiňk   

4.1 StrumieŒ powietrza m 3/h  325 325 
4.2 Maks. kompresja zewnňtrzna Pa 80 80 
4.3 Maks. dğugoŜĺ przyğŃcza kanağu powietrznego m 10 10 
4.4 Poziom mocy akustycznej dB(A)  59 59 
4.5 Poziom ciŜnienia akustycznego dB(A)  49 49 

5 Wymiar/ciňŨar i wielkoŜĺ napeğnienia   

5.1 Wymiary: wysokoŜĺ (min.) x szerokoŜĺ x gğňbokoŜĺ mm  1867 x 740 x 776 1867 x 740 x 
776 

5.2 średnica przyğŃcza kanağu powietrznego*  mm  160 160 
5.3 Waga (pusty) kg  107 122 
5.4 Cağkowity ciňŨar wypeğnienia czynnikiem chğodniczym R134a kg  0,95 0,95 

6 PoğŃczenie elektryczne   

6.1 StopieŒ ochrony IP 21 IP 21 
6.2 Napiňcie poğŃczenia 1/N/PE~230 V, 50 

Hz 
1/N/PE~230 V, 

50 Hz 
6.3 Przew·d przyğŃczeniowy ok. 2,7 m ï 1,5 mm2 z wtyczkŃ z wtyczkŃ 
6.4 Bezpiecznik, maks. A C16 C16 
6.5 Cos ű 0,8 0,8 
6.6 Pob·r prŃdu przez grzağkň elektrycznŃ  A 6,5 6,5 
6.7 Maks. pob·r prŃdu A 9,5 9,5 
6.8 Maks. prŃd zağŃczenia A 13,5 13,5 
6.9 Nominalny pob·r mocy przez pompň ciepğa W 528 528 
6.10 Pob·r mocy przez grzağkň elektrycznŃ W 1500 1500 
6.11 ZuŨycie mocy wentylatora W 75 75 
6.12 Cağkowity maks. pob·r mocy W 2200 2200 

7 PoğŃczenie hydrauliczne    

7.1 PodğŃczenie instalacji cyrkulacji gwint 
zewnňtrzny 

R 3/4" R 3/4" 

7.2 PodğŃczenie odpğywu ciepğej wody gwint 
zewnňtrzny 

R1" R1" 

7.3 PodğŃczenie dopğywu zimnej wody gwint 
zewnňtrzny 

R1" R1" 

7.4 Wewnňtrzny wymiennik ciepğa gwint 
zewnňtrzny 

 Rp 1" 

 

7 WartoŜci parametr·w    

8.1 Czas nagrzewania 3 4  h:min  09:26 09:26 

8.2 ZuŨycie energii w czasie nagrzewania 3 4  kWh  4,6 4,6 

8.3 ZuŨycie mocy podczas okresu postoju 4 W 33 33 

8.4 ZuŨycie energii elektrycznej WEL-TC wedğug EN 16167, cykl XL4 kWh  6,23 6,23 

8.5 COP zgodnie z EN 16147, cykl XL 4 3,1 3,1 

8.6 Referencyjna temperatura ciepğej wody uŨytkowej ÁC 53 53 

8.7 Maksymalna iloŜĺ ciepğej wody uŨytkowej  litry  400 400 

1. W przypadku temperatury poniŨej 7ÁC Ñ  1ÁC automatycznie wğŃcza siň grzağka, a moduğ pompy ciepğa wyğŃcza siň. 

2. W odlegğoŜci 1 m (przy wolnym ustawieniu wzglňdnie przy ustawieniu bez kanağu powietrza usuwanego lub z kolankiem 90Á 

od strony powietrza usuwanego). 

3. Przebieg nagrzewania zawartoŜci znamionowej od 10ÁC do55ÁC przy temperaturze zasysanego powietrza15ÁCwilgotnoŜci70% 

4. Informacje zachowujŃ waŨnoŜĺ dla nowego urzŃdzenia z niezanieczyszczonymi wymiennikami ciepğa 

*średnica otwor·w przyğŃczeniowych to 185mm, poprzez dostarczone kolana moŨna uzyskaĺ redukcjň na przew·d DN 160.  
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1.  Rysunek wymiarowy  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ǿŜrsja z ǿťȍƻǿƴƛŎŊ Řƻ ŘǊǳƎƛŜƎƻ 

ȋǊƽŘƱŀ ŎƛŜǇƱŀ 

1 Elektryczne przepusty kablowe 

2 Wylot R1 ŎƛŜǇƱŜƧ ǿƻŘȅ 

о ²Ŋȍ ƪƻƴŘŜƴǎŀǘǳ 

п !ƴƻŘŀ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜŘ ƪƻǊƻȊƧŊ 

р tǊȊŜǿƽŘ ŎȅǊƪǳƭŀŎȅƧƴȅ 

с DǊȊŀƱƪŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŀ 

т ²ŜƧǏŎƛŜ ǿȅƳƛŜƴƴƛƪŀ ŎƛŜǇƱŀ wǇм 

у ²ȅƧǏŎƛŜ ǿȅƳƛŜƴƴƛƪŀ ŎƛŜǇƱŀ wǇм 

ф 5ƻǇƱȅǿ ȊƛƳƴŜƧ ǿƻŘȅ wм 

мл 5ƻǇƱȅǿ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ 

мм hŘǇƱȅǿ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ 

12 Maks. przechylenie bez pokrywy 



2.  Schemat podğŃczenia 

2.1  Hydrauliczny schemat blokowy  

 

 
2.2  Legenda  

 

1. Zaw·r odcinajŃcy 

2. Zaw·r redukcji ciŜnienia 

3. Zaw·r testowy 

4. Zaw·r zwrotny 

5. Zaw·r spustowy 

6. Kr·ĺce przyğŃczeniowe manometru 

7. Zaw·r bezpieczeŒstwa membranowy 

8. Pompa cyrkulacyjna 

9. Spust 

 

 

 

 

  

/ƛŜǇƱŀ ǿƻŘŀ 

Cyrkulacja (ƧŜǏƭƛ konieczna) 

tǊȊȅƱŊŎȊŜ ǿȅƳƛŜƴƴƛƪŀ ŎƛŜǇƱŀ 

tǊȊȅƱŊŎȊŜ ȊƛƳƴŜƧ ǿƻŘȅ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƴƻǊƳŊ 5Lb мфуу 



2.3  Schemat podğŃczenia wymiennika ciepğa dla instalacji ogrzewania solarnego  

 
 

  

½ŀǿƽǊ ȊǿǊƻǘƴȅ 
½ŀǿƽǊ Termometr 

Odpowietrzenie 

²ȅƳƛŜƴƴƛƪ ŎƛŜǇƱŀ 

tǊȊŜǇƱȅǿ 

²ȅƳƛŜƴƴƛƪ ŎƛŜǇƱŀ 

tǊȊŜǇƱȅǿ 

ǇƻǿǊƽǘ 
Zawory 

Pompa 

ǿȅǇŜƱƴƛŀƧŊŎŀ 

Pompa 

cyrkulacyjna 

½ŀǿƽǊ 

Naczynie wzbiorcze  

Do kolektora 

Z kolektora 

½ŀǿƽǊ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ 

Manometr 

½ŀǿƽǊ ȊǿǊƻǘƴȅ tǊȊŜǇƱȅǿƻƳƛŜǊȊ Spust zaworu 

ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ 



3.  Schemat obwod·w elektrycznych 

3.1  PodğŃczenie element·w zewnňtrznych 

 

 
 

 

Zacisk  Element zewnňtrzny 

X4 / M16 Pompa cyrkulacyjna (HG 2) 
X7 / K23 Blokada zewnňtrzna 
X8 / N27 Instalacja fotowoltaiczna 
X15 / R13 Czujnik kolektora 

 

  



4 Deklaracja zgodnoŜci: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glen Dimplex Deutschland GmbH 
Geschªftsbereich Dimplex 
Am Goldenen Feld 18 
D-95326 Kulmbach 

  Zastrzegamy moŨliwoŜĺ wprowadzania zmian i wystňpowania bğňd·w 

+49 (0) 9221 709 565  
www.dimplex.de 

 


